
Goupilles cannelées bombées

BN 889

Informations complémentaires Possibilités de livraison:
- goupilles cannelées INOX et en matière plastique sur demande

Ligne de produit KS 8

Matière Acier

Type de matériel 11SMnPb30

Surface clair

Principe de fonctionnemen Comme axe de galet

Illustration principe de fonctionnement

Article n° Diamètre d1 Tolérance Longueur L c~ Tolérance du trou

3642077 1,5 h9 5 0,2 H11

3642078 1,5 h9 6 0,2 H11

1353497 1,5 h9 8 0,2 H11

1353500 1,5 h9 10 0,2 H11

1353519 1,5 h9 12 0,2 H11

1353578 2 h9 12 0,25 H11

1353586 2 h9 (14) 0,25 H11

1353594 2 h9 16 0,25 H11

1353616 2 h9 20 0,25 H11



Article n° Diamètre d1 Tolérance Longueur L c~ Tolérance du trou

1353675 2,5 h9 12 0,3 H11

1353691 2,5 h9 16 0,3 H11

1353713 2,5 h9 20 0,3 H11

1151371 2,5 h9 25 0,3 H11

1353780 3 h9 12 0,4 H11

1353799 3 h9 (14) 0,4 H11

1353802 3 h9 16 0,4 H11

1353829 3 h9 20 0,4 H11

1151398 3 h9 25 0,4 H11

1353888 3 h9 30 0,4 H11

1151401 3 h9 35 0,4 H11

1353926 3 h9 40 0,4 H11

1353942 4 h11 20 0,5 H11

1151428 4 h11 25 0,5 H11

1353993 4 h11 30 0,5 H11

1151436 4 h11 35 0,5 H11

1354027 4 h11 40 0,5 H11

1354035 4 h11 45 0,5 H11

1354043 4 h11 50 0,5 H11

1354094 5 h11 20 0,6 H11

1151444 5 h11 25 0,6 H11

1354140 5 h11 30 0,6 H11

1152912 5 h11 35 0,6 H11

1354175 5 h11 40 0,6 H11

1354191 5 h11 50 0,6 H11

1152920 6 h11 25 0,8 H11

1354264 6 h11 30 0,8 H11

1152939 6 h11 35 0,8 H11

1354299 6 h11 40 0,8 H11

1354302 6 h11 45 0,8 H11

1354310 6 h11 50 0,8 H11

1152947 8 h11 25 1 H11

1354418 8 h11 30 1 H11

1152955 8 h11 35 1 H11

1354442 8 h11 40 1 H11

1354450 8 h11 45 1 H11

1354469 8 h11 50 1 H11

1354485 8 h11 60 1 H11

1354515 8 h11 80 1 H11


