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Masse mit * sind bei
Oeffnungsmass 1 zu messen
dimensions with * must be
measured at opening dimension T
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Winkel / Angle +3

Allgemeintoleranzen fuer
Nennmoasze obne Toleranz.
General tolerances for
nominal dimensions without
specilied folerance.
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30-Darstellung
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passend fuer Kabelbuendel max. @15

applicable for cable bundele max. @15
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Ersatz fuer/ Datun/
Substitute for : dote  12.08.2004
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brown KOEhler

@ Fuer diese Zeichnung bebolten wir was alle Rechte vor/

This drowing and the intelleciual properiy rights -
there in are the properfy of A. Raymond ﬁ;;r/ &J

Schutzrechie/
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Noszstab / Scale | Allgem.Tol. wenn aichi onders angegeben/ o
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Oberfl.Bebandlg./
Finish -

Kennzahl/
Code number

Werkstoffbehandig./

Blechdicke/

014075 001

Teil-Nr. /
Part-No.

Material treatnent konditioniert / conditioned ot icke,
Wassergehalt / water content 2 ... 4% |
Kererial PA 66 waermestabil ot . -Code
: 2532
Een:nnung/
" Kabelschelle [/ cable ¢lamp
h
glcacviarz SW 7000 Teil-Nr./
e e T & 1™ 014075 00 C
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